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Produktdatenblatt 

Folienbeklebung 
 

 
 
 
 
 
Datenformate: Bilddateien .tiff, .pdf, .jpg – Vektorisierung von Logos und Grafiken    

als .eps 
 
Datenauflösung:  Je höher die Datenauflösung, desto besser das Ergebnis!                                             

Mindestens 150 dpi Auflösung bei Originalbildgröße verwenden. Eine                       
grundsätzliche Prüfung der Bilddateien erfolgt nochmals bei uns im 
Hause, da von Motiv zu Motiv die Auflösung unterschiedlich ausfällt. 
 

Datenlieferung:   Dateien bis 15 MB können grundsätzlich per Email an uns versandt 
werden. Hochauflösende Dateien über 15 MB bitte über das Internet 
wie z.B. WeTransfer zukommen lassen. 

 
Urheberrechte:  Über die Nutzungsrechte verfügt die Fa. Busert Türen GmbH. Daten, 

die vom Kunden zugeschickt werden, bedürfen einer Unterschrift zur 
Freigabe der Nutzung für diesen Auftrag, oder eine generelle Nutzung. 

 
Herstellung: Die Glastür wird mit einer speziell bedruckten Folie im Trocken- oder 

Nassverfahren, je nach Folien und Motivart beklebt. Die Fläche ist nur 
bedingt resistent gegen den alltäglichen Gebrauch.  

 
Reinigung: Die Oberfläche sollte regelmäßig, je nach Beschmutzungs- und 

Nutzungsgrad mit klarem Wasser und einem sauberen weichen Tuch 
gereinigt werden. Auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel oder 
Laugen verwenden. Ebenfalls ist die Verwendung von scheuernden- 
und kratzenden Schwämmen verboten. Diese beschädigen die 
Glasoberfläche. Ebenfalls ist eine Ablösung der Folie vom Glas 
wahrscheinlich. Eine Ablösung der Folie kann ebenfalls vorkommen, 
wenn der Einsatzort falsch gewählt wird. Die Tür sollte nach 
Möglichkeit nicht direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt werden. 
Ebenfalls ist der Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchte oder 
direktem Wasserkontakt untersagt.     

 
 
 
 

 
 
  


